
Afstandbediening 
(6) 

 

   

In de doos: 

Alarm box (1) Veiligheidsschroevendraaier 
(2) 

Inbussleutel (3) 

Alcoholdoekje 
(4) 

Kabelstoppers 
(5) 

Optioneel : 

Magnetische 
ontkoppelaar (7) 

Beugel Smartphone 
(8) 
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Installatie: 
 

1. Plaats de kunststof kabelstopper (4) op de kabel van de alarm box (1). 

2. Maak de ondergrond waar u de alarm box (1) gaat plakken schoon met het alcoholdoekje 

(2). Wacht tot de alcohol verdampt is, verwijder de beschermlaag van de dubbelzijdige 

sticker en plak deze op zijn plaats. Is de ondergrond niet geschikt om te plakken gebruik dan 

2 schroeven M3 van minimaal 3 cm lang (niet meegeleverd). 

3. Bepaal de juiste kabel lengte door de kunststof stopper (4) heen en weer te laten  

glijden. 

4. Bepaal de juiste kabel lengte door de kunststof stopper (4) heen en weer te laten 

glijden. 

5. Gebruik een paperclip om de alarm box (1) aan te zetten. Prik het uiteinde van de paperclip 

door het gaatje achter de sticker (PIN IN) en druk deze door totdat de alarm box knippert 

en een geluidsignaal afgeeft. De alarm box is nu geactiveerd en staat op scherp. De LED 

knippert iedere 9-10 seconden. 

6. Indien de alarm box van zijn plek wordt getrokken of de kabel doorgeknipt, dan gaat 

het 90 decibel alarm af. 

7. Gebruik de afstandsbediening (6) om het alarm af te zetten. Houdt hiervoor de 

afstandsbediening dichtbij en richt op de LED aan de bovenzijde van de alarm box. De alarm 

box is direct weer klaar voor gebruik. 

8. Om de alarm box volledig uit te zetten dienen met de speciale schroevendraaier (3) eerst de 

2 schroeven losgedraaid te worden. Neem vervolgens het doorzichtige kapje eraf en schuif 

met een paperclip het zwarte schakelaartje in de "uit" stand. 

9. De alarm box (1) is weer los te halen door de onderzijde goed te verwarmen met een 

föhn en dan langzaam en voorzichtig los te trekken. 

10.  
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PB9716B/L02 Magnetische pin 

• Bij dit type alarm box is de magnetische ontgrendelaar (7) nodig. Steek de pin in het slot. 

Gebruik de meegeleverde inbussleutel (5) om de grootte van de lus te bepalen. Gebruik de 

ontgrendelaar om de pin van het slot te halen om het product te bevestigen of te 

verkopen/demonstreren. Steek de pin weer terug in het slot om deze direct te 

vergrendelen. 

PB9716B/XQ Draadlus 

• Schroef de inbusbouten met behulp van de meegeleverde inbussleutel (5) los en bepaal de 

grootte van de lus. Schroef de bout aan de lange zijde weer vast en haal het uiteinde door 

het te beveiligen product. Steek het uiteinde terug in de houder en schroef nu ook de 

andere bout vast. 

PB9716B/520 Sensor 

• De sensor is voorzien van een uitsparing waarin de metalen Smartphone beugel (8) past 

voor het extra beveiligen van smartphones tot maximaal 9 cm breed. 

 

Opmerkingen: 

• De alarm box heeft genoeg stroom voor 2 jaar in de standby stand (geactiveerd). Gebruikt 
u de alarm box tijdelijk voor een beurs zet het dan na de beurs volledig uit via de schakelaar. 
Dit voorkomt dat de batterij leegloopt en de alarm box per ongeluk afgaat. 

• Veelvuldig afgaan van het alarm verkort de levensduur van de alarm box aanzienlijk. De 
batterij van de afstandsbediening is te vervangen. De batterij van de alarm box niet. 

• Nieuwe dubbelzijdige stickers zijn verkrijgbaar via BeSuRe Nederland. 

• Andere soorten van bevestiging zijn verkrijgbaar via BeSuRe Nederland 
 


